
HydroCHECK  
VÁLVULAS DE RETENCIÓN REPARABLES

ESTILO A ROSCA

ESTILO 
ESTÁNDAR

Las Válvulas de Retención Reparables HydroCHECK de 
CMP son diseñadas para exigentes aplicaciones de piscina 
y spa. De calidad confiable con tapa de unión fácilmente 
removible, tapa transparente para su fácil inspección, y 
cuerpo de PVC de alta temperatura con tomas más largas 
para obtener mejores uniones encoladas. Modelos 
estándar y resistentes a la corrosión se encuentran 
disponibles. 
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MAX
FL

MAX
PSI DESCRIP I N

25830-150-000 100gpm 50psi 1.5" TOMA × 2" CPVC
25830-200-000 100gpm 50psi
25830-450-000 100gpm 50psi
25830-500-000

2 
2 

1/4 
1/4 100gpm 50psi

2" TOMA × 2.5" 
1.5" TOMA × 2" 
2" TOMA × 2.5" 

 
25830-350-000 100gpm 50psi 1.5" TOMA × 2" 
25830-400-000 100gpm 50psi
25830-360-000 100gpm 50psi
25830-410-000

2 
2 
2 
2 100gpm 50psi

2" TOMA × 2.5" 
1.5" TOMA × 2" 
2" TOMA × 2.5" 

25830-704-000 125gpm 50psi 180°  1.5" TOMA × 2" 

25830-714-000 125gpm 50psi

25830-764-000 125gpm 50psi

25830-774-000 125gpm 50psi

25830-250-000 125gpm 50psi

25830-804-000 125gpm 50psi

25830-814-000 125gpm 50psi

25830-864-000 125gpm 50psi

25830-874-000

2 

2 

2 

2 

2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 125gpm 50psi

180° 2" TOMA × 2.5" 

90° 1.5" TOMA × 2" 

90° 2" TOMA × 2.5" 

180° 2.5" TOMA × 3" 

180°  1.5" TOMA × 2" 

180° 2" TOMA × 2.5" 

90° 1.5" TOMA × 2" 

90° 2" TOMA × 2.5" 

GUÍA PAR A OR DEN AR

CAR ACTER ÍSTICAS PR OFESION ALES

M ODELOS R ESISTEN TES A LA COR R OSIÓN
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